# 464 : Snoet armring fra Rebild sglvskat.
Vikingetid (900-1050 e.Kr)

Bronze: 456,- # 333/1 : Amulet fundet ved Nyborg.
Salv : 536,- Jernalder (400 f. Kr-800 e.Kr.)
8 kt: 3.116,- Bronze: 382,-
! Salv 418,-
14 kt : 4.250,- Bkt : 2 080,-
: -080,
14 kt : 3.014,-

# 463 : Snoet armring fra Skerping.
Vikingetid (900-1050 e.Kr)

Bronze: 628,-
Salv : 1.089,-
8kt : 9.213,-
14 kt : 12.564,-

# 458/2 : Snoet armring fra Rebild sglvskat.
Vikingetid (900-1050 e.Kr)

Bronze: 628,-
Salv : 1.081,-
8 kt: 9.028,-
14 kt : 12.311,-

# 680 : Snoet Armring.
Vikingetid (900-1050 e.Kr)

Bronze: 838,-
Salv : il 512~
8kt: 9.798;-
14 kt : 13.361,-
# 333/2 : Amulet fundet ved Nyborg.
Jernalder (400 f. Kr.-800 e.Kr.)
Bronze: 404,-
Sglv : 510,-
# 717 : Slange-broche fra Birka, Sverige. S ka1 500
. : -809,

Vikingetid (800-1050 e.Kr)
Bronze: 387,-

0

Sglv : 516,-

8kt : 3.325- # 707 : Spiralring fundet ved Arslev, Fyn.
14 kt : 3.950 - Vikingetid (800-1050 e.Kr)
Bronze: 1.187,-
Sglv : 1.509,-
# 482 : Fugle-Broche fra Finland.
Vikingetid (800-1050 e.Kr)
Bronze: 657,-
Sglv : 838,-
8kt: 6.638,-
_ 14 kt : 9.058,-
# 710/42 : Vikingekaede af Baltisk oprindelse. # 706 : Spiralring fundet ved Arslev, Fyn. # 301 : Betalingsring i snoet tréd. # 460/2 : Creoler fra Rebild.
Vikingetid (800-1050 e.Kr) Vikingetid (800-1050 e.Kr) Romersk Jernalder (001-400 e.Kr.) Vikingetid (800-1050 e.Kr)
Bronze: 1.722,- Bronze: 362,- Bronze: 483,- Bronze: 326,-
Sglv : 2.412,- Sglv : Gilge Sglv : 59573 Sglv : 387,-
8kt: 12.851,- 8kt: 3.542,- 8kt: Bloo78 8kt: 1.299,-
14kt : 17.522,- 14kt : 4748, 14kt : 5.380,- 14kt : 1.773,-

En stor del af Vikingernes smykker bestod af trdd i forskellige tykkelser, snoet eller flettet sammen til ringe, armbénd, grecreoler, kaeder og halsringe. Vi bruger den dag i dag s& vidt
muligt samme fremstillingsproces, som blev anvendt for mere end 2.000 &r siden. Tr&den starter som en tene. Det er en “stang” metal, stgbt i en form. Denne stang bankes, valses og
traekkes sd til de gnskede trddtykkelser alt imens det varmes mellem hver proces. Ved aendring af metallets form, aendrer man samtidig molekylestrukturen. Herved haerder man
metallet og ggr det steerkere. Derfor er det omvendt ngdvendigt at “udglgde” det (varme det op), for at ggre det forarbejdeligt igen.



